天津立林石油机械有限公司环境信息
一、企业基础信息

天津立林石油机械有限公司始建于1984年，坐落于天津市津南区葛沽镇三合村，组织机构代码：X0078066-8，法人：王树林，主营产品为螺杆钻具。是一家专门从事陆地和海洋石油天然气开采设备和工具研发、生产、销售的科技型民营企业，螺杆钻具国内市场占有率50%以上。

    公司现有职工1200人，注册资金7000万元、2014年底总资产117179万元、销售收入67384万元、利润10275万元、税收5207万元。    

公司先后通过了ISO 9001：2008质量管理体系认证；ISO 14001:2004环境管理体系认证；OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证；ISO 10012:2003测量管理体系认证；中国船级社CCS船用产品认证；美国石油协会API认证，并取得API会标使用权。
二、排污信息

公司拥有废水总排口1个，主要排放污染物：pH、化学需氧量、氨氮、生化需氧量、六价铬、总铬等。执行标准为《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级）、其中六价铬、总铬执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008。

公司拥有11个废气排放口，其中包括燃煤热水锅炉排放口、燃煤蒸汽锅炉排放口和9个铬酸雾废气处理装置尾气排口，主要排放污染物：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、铬酸雾等。执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2003、其中铬酸雾执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008。
水污染物排放浓度表
	排放口名称
	主要污染物
	排放标准
	排放浓度
	核定的排放总量

	废水总排口
	化学需氧量
	500 mg/L
	78 mg/L
	1.43吨/年

	
	氨氮
	35 mg/L
	2.40 mg/L
	0.09吨/年

	
	pH
	6-9（无量纲）
	7.66
	

	
	悬浮物
	400 mg/L
	50 mg/L
	

	
	六价铬
	0.2 mg/L
	未检出
	0.002吨/年

	
	总铬
	1.0 mg/L
	未检出
	0.008吨/年


废气污染物排放浓度表

	排放口名称
	主要污染物
	排放标准
	排放浓度
	核定的排放总量

	燃煤热水锅炉出口
	烟尘
	80mg/m3
	45.4 mg/m3
	7.03吨/年

	
	二氧化硫
	200mg/m3
	116 mg/m3
	17.6吨/年

	
	氮氧化物
	400mg/m3
	86 mg/m3
	

	燃煤蒸汽锅炉出口
	烟尘
	100mg/m3
	76.5 mg/m3
	7.03吨/年

	
	二氧化硫
	250mg/m3
	175 mg/m3
	17.6吨/年

	
	氮氧化物
	400mg/m3
	126 mg/m3
	

	1#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	0.012吨/年

	2#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	3#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	4#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	5#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	6#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	7#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	8#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	

	9#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05mg/m3
	0.007 mg/m3
	


三、防治污染设施的建设和运行情况
公司污水处理站占地面积584m2，处理能力150 m3/d；采用化学还原-絮凝沉淀法处理。处理设施运行正常。

公司拥有9套铬酸雾废气处理装置，铬酸雾经回收器回收后的废气经9根15米排气筒排放。处理设施运行正常。

公司拥有2套锅炉脱硫除尘处理设施，烟气排放高度为60米，处理设施运行正常。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司环境影响评价及行政许可等均按环保法律、法规要求落实，无违法行为发生。

五、突发环境事件应急预案
污水/废气处理设施故障应急预案

1. 目的
为避免废气处理设施发生故障造成废气超标排放和污水处理设施发生故障而造成污水外溢或超标排放，以致对环境造成污染，特制订本预案。
2. 适用范围

适用于本公司污水和废气处理设施发生故障时的应急响应。

3. 职责和权限

3.1 动力部是本预案归口管理部门。

3.2 污水和废气处理设施操作人员作好日常的维护保养，发现故障及时启动应急预案。

3.3 动力部负责应急预案的培训和应急设施、物品的配置。

4. 程序内容

4.1 可能发生的事故和环境、健康安全影响

4.1.1 可能发生的事故：污水和废气处理设施运转异常导致污水或废气超标。

4.1.2 环境、健康安全影响：

a) 产生的废气污染大气、废水污染土壤和河流；

b) 影响正常生产、浪费资源能源； 

c) 人身伤害等。

4.2 应急组织和职责

4.2.1 成立应急小组： 由部门主管、作业员和安全员组成应急小组。

4.2.2 现场作业员应做好设备的日常维护和保养。
4.2.3 发生故障时，作业员迅速切断电源，危化品输送源或迅速隔离易燃危化品，通知安全及物业管理部和生产现场。由维修人员及时进行设备的维修，保存记录。
4.2.4 作业员做好设备的定期监控，如发现问题及时上报动力部部长，动力部部长及时召集相关人员进行原因分析和调查，并跟踪纠正措施的有效性。
4.2.5 作业员接受火灾、污水和废气处理设施应急预案的培训，并掌握方法和技能。

4.3 应急设备和物资

4.3.1 污水处理设施现场确保消防设施完好，消防器材充足并有效，确保现场具备自
          救能力。
4.3.2 无关人员禁止进入污水和废气处理站内，在污水处理站内划定危险区域。
4.4 应急预案的实施
4.4.1 作业员应正确执行《污水处理设施操作规程》和《废气处理设施操作规程》，实施现场操作。当污水和废气处理设施发生故障时立即停止设备运转，联络上级，并通知现场所有人员。在确认污水和废气处理设施有火灾、爆炸、泄漏危险时，所有人员立即撤离。当确认无危险时，则通知维修人员或联系厂家进行及时维修，填写“环保设施故障及维修报告”，同时上报地方环保局。
4.4.2 如设备不能及时修复，安全及物业管理部立即通知生产现场减少污水和废气的排放，如情形严重可考虑实施停产临时处理，直至污水或废气处理设施能够正常运转。

4.5 事故的分析和处理
4.5.1 事故发生后，由管理者代表组织事故处理组分析事故发生的原因，组织人员迅速抢修系统，或增加控制装置。处理完后，应上报处理结果和污染情况。

4.5.2 总结本次事件的教训，在全体员工中实行安全事故的案例教育和有关培训，必要时开展纠正和预防措施，杜绝类似事件的再次发生。
4.6 记录保留

4.6.1 由动力部负责记录的保存。

5. 相关文件

      《污水处理设施操作规程》                  （ESW-4.4-11）

      《废气处理设施操作规程》                  （ESW-4.4-12）

6. 记录 
      《环保设施故障及维修报告》                （不确定格式）
火灾爆炸应急预案

1. 目的

为了将火灾爆炸事故发生时对环境影响降到最小，避免和减少人员伤害和财产损失，结合本公司的实际情况特制订本应急预案。

2. 适用范围

    适用于本公司范围内的潜在火灾爆炸发生的应急处理。

3. 职责和权限

3.1 安全及物业管理部是本预案归口管理部门。

3.2 安全及物业管理部负责组建义务消防队、疏散救护队和事故处理小组。

3.3 管理者代表批准义务消防队、疏散救护队和事故处理小组成员名单。

3.4 安全及物业管理部负责义务消防队的培训和演练并记录。

4. 程序内容

4. 火灾爆炸可能发生的部位和环境、健康安全影响

4. 火灾爆炸可能发生的部位：

a) 公司内电气设备和线路因损坏、绝缘老化、用电短路等引起火灾或爆炸；

b) 化学品、焊接、餐厅使用的气体、油品泄漏或遇明火引起火灾或爆炸；

c) 锅炉房压力容器的意外爆炸；

d) 供气房气体意外泄漏或与明火引起火灾或爆炸；

e) 其他包装物、可燃物品遇明火引起火灾或爆炸。

4. 环境、健康安全影响：

a) 燃烧废气污染大气、消防废水污染水体；

b) 财产损失、浪费资源、产生固体废弃物；

c) 人身伤害等。

4. 应急组织和职责

4.2.1 公司成立应急指挥部，公司环境、职业健康安全管理者代表任火灾总指挥，负责火灾爆炸应急时的全盘指挥工作，负责宣布应急预案的启动和解除。总工程师、各部门部长任副总指挥，负责现场指挥各专业应急小组。火灾发生，环境、职业健康安全管理者代表不在公司内时，总指挥由公司总工程师担任。

4.2.2 应急指挥部下设：“义务消防队（负责现场灭火和配合外部支援）”、“疏散救护队

（负责现场人员疏散和伤员救护）”和“事故处理组（负责事故善后处理和原因

分析）”。并以书面的《紧急联络图》形式实施公示。

4.2.3 为配合灭火抢救工作，公司成立义务消防队，由安全员和各车间的基层骨干组成（成员名单另行公布），经培训后参与灭火抢救组工作。

4. 报警方式和联系电话

4.3.1 发生火灾事故时，第一时间发现者应立刻拨打火警电话报警，并向本部门和安全及物业管理部长报告。

4.3.2 报警电话：安全及物业管理部部长电话：13820519378。 

4.3.3 设有报警装置的部位，应按动报警按钮。

4.3.4 由安全及物业管理部向应急组织总指挥报告，并决定是否请求外部支援。

4. 应急预案的实施

4.4.1 根据火灾情况，由应急组织总指挥宣布启动火灾应急预案。

4.4.2 应急组织指挥部成员立即召集各专业组集合就位并到达现场。

4.4.3 在搞清火灾位置、着火物质、火势火情和现场状况后，各专业组按职责和分工展开工作。

4.4.4 现场警戒组设置路障和标志带，控制所有人行通道和交通道路。

4.4.5 疏散救护组按规定路线、方法和程序将现场需疏散的人员引导到安全地带（厂院集合地点），并点名登记，查清人数，落实可能缺少的人员。如发现有受伤人员应实施现场必要的急救，伤势较重者立即送往最近医院抢救，或请求120急救中心支援。

4.4.6 “义务消防队”在指挥部指挥下开展灭火抢救工作。

4.4.7 “事故处理队”在火灾扑救结束后，进入现场开展工作。组织清理现场，处理废弃物，初步调查事故原因，为恢复生产做准备。

4.4.8 火灾扑救、现场处理完毕后，由总指挥宣布结束应急预案，方可撤除警戒，恢复生产。

4. 火灾扑救注意事项

4.5.1 电气、油品引起的火灾，应先切断电源、油路。

4.5.2 火势较小时，可就近运用灭火器材（如灭火器、消防栓等）扑灭火源。

4.5.3 当火势未能得到控制时，要立即报告指挥部，请求指示。

4.5.4 现场指挥可根据实际情况调整扑救措施。

4.5.5 当火势较大时，扑救人员应撤离火场，等待外部支援，同时清理消防通道和周围可燃物品。并安排人员到路口接消防部门的车辆和人员，积极配合消防部门的工作。

4. 应急设备和物资

4.6.1 根据消防法规要求，设置消防水栓，配备水枪、水带，设置灭火器及灭火工具。

4.6.2 化学品库、油库设置沙土或锯末箱（袋），以及备用包装容器（桶）。

4.6.3 安全撤离通道设置安全应急灯和逃生标志。

4. 应急预案的培训和演练

4.7.1 各部门按《应急准备和响应控制程序》的要求，对相关岗位和人员进行本应急预案的传达和培训。

4.7.2 可行时，公司组织本应急预案的相关人员进行演练，演练做好《应急预案演练记录》，并以此评审和修改应急预案，填写《应急预案评审记录表》。

4. 火灾事故的处理

4.8.1 火灾扑灭后，各部门应立即清点本部门人员和受损物资情况，书面向安全及物业管理部汇报。

4.8.2 安全及物业管理部设备维修人员配合相关部门对受损设备尽快修复并投入生产使用。

4.8.3 安全及物业管理部按有关规定组织事故处理组，调查火灾发生原因，并按“四不放过”的原则进行事故处理，具体执行《事件调查程序》，提出事故报告，报环境、职业健康安全管理者代表。

4.8.4 事故发生部门总结本次火灾事件的教训，在全体员工中实行安全事故的案例教育和有关培训，必要时开展纠正和预防措施，杜绝类似事件的再次发生。

5. 相关文件

《应急准备和响应控制程序》           （ESP-4.4-13）

《事件调查程序》                     （ESP-4.5-03）

《紧急联络图》                       （ESW-4.4-25）

6. 记录

        《应急预案演练记录》                （ESR-4.4-23）
《应急预案评审记录表》              （ESR-4.4-24）
化学品、油品、危险废弃物泄漏应急预案

1. 目的

    为防止危险化学品、油品意外泄漏，起火引起的事故造成环境污染，财产损失和人身伤害，特制定本预案。

2. 适用范围

适用于本公司范围内搬运、储存和使用过程中，发生化学品和油品意外泄漏的应急响应。

3. 职责和权限

3.1 物流部是本预案的归口管理部门。

3.2 物流部负责对相关人员应急预案的培训和应急设施、物品的配置。

3.3 物流部负责化学品和油类采购、验收、储存、发放的管理。

3.4 各生产现场负责化学品使用的管理。

4. 程序内容

4.1 意外泄漏发生部位：

    化学品仓库、油库及使用液体、固体和气体的生产现场。

4.2 主要存放物：

    硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、氢氟酸、丙烷、液氮、苯等及油类，另外有焊接用氧气、乙炔、混合气体及天然气等。

4.3 潜在事故和紧急情况内容：

4.3.1 保管、搬运、使用不当可造成容器破裂发生化学品泄漏、外溢等跑冒事故。

4.3.2 气瓶开关失灵造成气体泄漏。

4.3.3 贮存温度过高油料自燃或遇其它火源引起化学品着火。

4.4 危害和影响

    火灾、人身伤害、资源浪费、大气污染、水体污染、产生危险固体废弃物等。

4.5 危险化学品泄漏的预防

4.5.1 物流部严格检查购入的危险化学品，包装无破损、规格型号和数量等，并有详细明确的标识。

4.5.2 危险化学品在搬运和使用时根据相关要求佩带保护用具（如：手套等），轻取轻放。

4.5.3 危险化学品应单独存放，且储存位置应避免因人员走动或工作时出现碰撞后造成泄漏；存放时整齐有序，高度不得超过1层，避免因摆放不稳出现倒塌而造成泄漏；存放场所距电源至少2米远，存放位置附近要有相应的消防设施。

4.5.4 应定期对危险化学品的安全状态进行点检，及时消除泄漏的隐患。

4.5.5 危险化学品使用完毕后应将开口封好（如盖紧容器盖等）存放。

4.5.6 危险化学品及其废包装的处理见《固体废弃物分类、清运管理制度》。

4.6 应急物资准备

物流部负责各区域配备适应的应急物资，如笤帚、沙子、锯末、抹布、簸萁、吸油毡、备用包装桶（袋）等。

4.7 应急处理

4.7.1 报警

仓库管理员、现场人员、其他员工发现化学品出现泄漏等异常时，应立即采取行动，并及时向本部门负责人报告。

各生产部门电话：

直拨：28685366，分机号：5366 

直拨：28685899，分机号：5899 

直拨：28685898，分机号：5898 

物流部电话： 28680299

安全及物业管理部电话:  13820519378、 13821226156

发生火灾时，按《火灾爆炸应急预案》的规定报警。

4.7.2 指挥

a) 由安全及物业管理部、物流部和生产部门组成应急指挥部；

b) 化学品泄漏、外溢事故，由主管部门负责人或现场主管负责指挥清理工作；

c) 轻微起火由本部门主管现场指挥人员进行补救；

d) 火势较大时执行《火灾爆炸应急预案》。

4.8 现场处理

4.8.1 对于化学品液体和油类的泄漏使用笤帚、簸萁收集到容器中再用抹布擦干净。

4.8.2 对于粘稠的化学品（如：润滑脂），可选用抹布擦的方式，再用沾有酒精的抹布擦干净， 最后用清洁的擦布擦拭干净。

4.8.3 对于因包装破损出现泄漏的，应立即更换包装，减少泄漏量。

4.8.4 对泄漏的危险化学品进行处理时应按照要求佩带相应护具。  

4.8.5 当人的皮肤或眼睛不慎沾上或溅上危险化学品时应立即用清水冲洗，必要时送医院救治。 

4.8.6 当发现气体的意外泄漏, 立即关紧气体瓶的开关,切掉附近的火源，进行通风,并将员工撤离现场。 

4.9 事故发生后处理

4.9.1 事故发生处理后，由管理者代表领导组织“事故处理小组”成员，针对发生问题的原因制定和采取纠正和预防措施，避免事故的再次发生。

4.9.2 事故发生处理后，管理者代表领导组织“事故分析小组”成员，评审本预案的可行性和有效性，必要时进行修订。

4.10 凡涉及储存、使用化学品和油类的部门应对相关人员进行本预案的培训，使其了解和掌握应急准备和响应的知识与技能。有条件时组织演练，熟悉应急响应的程序。

5. 相关文件

   《固体废弃物分类、清运管理制度》        （ESW-4.4-06）

《火灾爆炸应急预案》                     (ESW-4.4-16)
锅炉房伤害事故应急预案

1. 目的
为了及时处理和控制可能发生的锅炉伤害事故，保证员工身体健康，特制定本应急预案。
2. 适用范围

本应急预案适用于锅炉维修、运行等发生的伤害事故的处理和控制。

3. 职责和权限
3.1 安全及物业管理部是本预案的归口管理部门；
3.2 应急小组

组长：胡凤亮（电话：13820519378）负责应急状态的总指挥；
副组长：潘玉凯（电话：13752198237）协助组长指挥调度工作，包括临时代理组长指挥应急工作；

组员：任振利、孟凡义、孟庆武听从组长的调度，负责应急状态时的紧急联络、信息传递和外部救援引导；

3.3 各部门在应急状态下，听从应急工作组组长指挥，组织本部门人员协助救援工作。

4. 程序内容
4.1 可能发生的事故和环境、职业健康安全影响
4.1.1 可能发生的事故：锅炉爆炸、发生火灾、煤气中毒、烫伤等。

4.1.2 环境、职业健康安全影响：

a) 人身伤害；

b) 燃烧废气污染大气；

c) 影响正常生产等。

4.2 应急设备和物资准备

4.2.1 锅炉房配备应急灯、应急配件及工具。
4.2.2 配备合格的消防器材，确保消防器材安全可靠。
4.3 锅炉房事故的预防
4.3.1 做好日常锅炉的维修保养，确保锅炉的完好性，保证锅炉可随时投用。

4.3.2 做好“天津市热水锅炉安全运行记录（Q≤4.2MW）”，随时掌握锅炉的运行情况。

4.3.3 定期对锅炉、压力表、燃气安全报警装置进行检查、检验，做到安全可靠。

4.3.4 定期对锅炉安全装置进行手动试验，确保安全装置灵敏可靠。

4.3.5 定期检查消防安全通道，保证安全畅通及人员疏散。

4.3.6 对司炉工进行故障应急处理培训，确保故障处理程序合法。

4.4 应急预案的实施

4.4.1 当出现火灾或爆炸事故时，及时启动《火灾爆炸应急预案》，具体按《火灾爆炸应急预案》执行。
4.4.2 当发生煤气中毒时，应急救护人员按以下方法进行处理：

a) 应立即打开门窗通风，将中毒病人抬到新鲜空气流通的地方，解开病人的衣领、裤带，放低头部，并使其头向后仰，有利于病人呼吸道通畅。有条件时将重症患者(昏迷等)移入高压氧舱治疗，常可取得良好效果；

b) 注意保暖，防止着凉； 

c) 能饮水者，可喝少量的热糖茶水，让其安静休息； 

d) 病人如已昏睡、昏迷，可用手指按压刺激人中、十宣、涌泉等穴，让病人苏醒；

e) 中毒昏迷深者，应迅速送医院治疗。

4.4.3 锅炉发生泄漏时，应急处理人员按以下方法进行处理：
a) 应及时切断阀门及电源并向安全及物业管理部部长报告；

b) 应急小组接到泄漏信息后，立即到达现场担当现场指挥，统一调度分派各部门人员，同时立即通知有关主管部门、工作人员携带工具、设备赶赴现场；

c) 管理和操作人员应坚守各自岗位，不得擅离职守，并组织指挥无关人员迅速撤离危险区域；

d) 安全员维持好现场秩序，同时协助工程人员抢险；

e) 迅速查清泄漏处，采取正确措施，排除泄漏点；

f) 故障消除后，各部门将现场恢复原状，同时向应急小组组长汇报故障消除； 

g) 如发现有受伤不适者，由救援小组组织进行紧急救治，若事态较严重，应立即拨打120求救电话，请求帮助救治。事故的分析和处理

4.5.1 组织事故调查小组成员，配合上级部门进行调查，按要求如实提供有关材料。
4.5.2 事故消除后，事故调查小组应在3个工作日内将事故报告以书面形式向主管部门汇报。事故报告中写清事故发生时间、地点、处理事故时间、事故发生原因、以

及今后防止事故发生的措施。并填写《事故（事件）调查和处理报告》。

5. 相关文件
    《火灾爆炸应急预案》（ESW-4.4-16）                     
6. 记录

    《天津市热水锅炉安全运行记录（Q≤4.2MW）》（统一格式）
    《事故（事件）调查和处理报告》（不固定格式）
六、其他应当公开的环境信息

2017年国控企业自行监测项目、频次明细表
企业名称( 天津立林石油机械有限公司； 污染源类别(重金属国控 
	监测类别：废水 ；
执行标准： 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008

《污水综合排放标准》DB12/356-2008（三级）   

	点位名称/编号
	监测项目名称
	排放限值
	监测方式(
	监测频次

	废水总排口
	化学需氧量
	500 mg/L
	手工监测方式
	每日一次

	
	氨氮
	35 mg/L
	手工监测方式
	每日一次

	
	pH
	6-9（无量纲）
	手工监测方式
	每月一次

	
	生化需氧量
	300 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	悬浮物
	400 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总磷
	3.0 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	石油类
	3.0 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	废水总排口
	总铜
	0.5 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总锌
	1.5 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总铁
	3.0 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总氮
	20 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	氟化物
	10 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总氰化物
	0.3 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	废水处理站排口
	六价铬
	0.2 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总铬
	1.0 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	废水处理站排口
	总镍
	0.5 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总镉
	0.05 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总银
	0.3 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总铅
	0.2 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	
	总汞
	0.01 mg/L
	手工监测方式
	每月一次

	监测类别：废气  ； 
执行标准：《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2003
《电镀污染物排放标准》GB21900-2008

《大气污染物排放标准》GB16297-1996

	点位名称/编号
	监测项目名称
	排放限值
	监测方式(
	监测频次

	燃煤热水锅炉出口
	烟尘
	80mg/m3
	手工监测方式
	每月一次

	
	二氧化硫
	200mg/m3
	手工监测方式
	每周一次

	
	氮氧化物
	400mg/m3
	手工监测方式
	每周一次

	
	烟气黑度
	1级
	手工监测方式
	每月一次

	燃煤蒸汽锅炉出口
	烟尘
	100mg/m3
	手工监测方式
	每月一次

	
	二氧化硫
	250mg/m3
	手工监测方式
	每周一次

	
	氮氧化物
	400mg/m3
	手工监测方式
	每周一次

	
	烟气黑度
	1级
	手工监测方式
	每月一次

	橡胶密炼粉尘设施排口
	碳黑尘
	18 mg/m3
	手工监测方式
	每月一次

	
	粉尘
	120 mg/m3
	手工监测方式
	每月一次

	1#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	2#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	3#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	4#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	5#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	6#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	7#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	8#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	9#铬酸雾废气处理装置尾气排口
	铬酸雾
	0.05 mg/m3
	手工监测方式
	每季度一次

	监测类别：噪声  ；      
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准                             

	点位名称/编号
	监测项目名称
	排放限值
	监测方式(
	监测频次

	厂界
	噪声
	昼间：60dB(A)
夜间：50dB(A)
	手工监测方式
	每季度一次

	监测类别：周边环境  ；  执行标准：《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95

	点位名称/编号
	监测项目名称
	排放限值
	监测方式(
	监测频次

	厂界四周硫化废气
	臭气浓度
	20（无量纲）
	手工监测方式
	每季度一次


19

